
Delta
Les solutions de réception et préparation de la vendange,
de la vigne au chai.
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Chez Bucher Vaslin, nous considérons nos clients 
comme notre ADN. 

C’est pourquoi, depuis plus de 75 ans, nous vous 
accompagnons sur le terrain de la performance.

Nous vous proposons notamment des systèmes 
toujours plus innovants en matière de réception, 
traitement et transfert de la vendange, que vous 
retrouverez au travers de notre gamme Delta. 

Soucieux de vos besoins, Bucher Vaslin propose 
par ailleurs, des solutions pour répondre à vos 
différentes configurations de caves. 

Enfin, vous assister, vous former et vous faciliter la 
conduite de nos machines sont au cœur des 
préoccupations de nos équipes Service.

Découvrez au travers des différentes rubriques de 
ce catalogue, l’étendue de notre offre de produits 
et de services. 

Bonne lecture ! 
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Notre histoire

De la tradition à l’innovation – Un siècle de savoir-faire

Depuis près de deux siècles, Bucher Vaslin se passionne pour la vigne et le vin.
Des premiers pressoirs de Joseph Vaslin en 1856 et de Johann Bucher en 1874, à la large gamme d’aujourd’hui, c’est 
une expérience unique que nous mettons au service des vignerons et des œnologues.

1857 
Joseph Vaslin dépose un brevet 
pour un pressoir horizontal à 
cage carrée en bois.

1874 
Johann Bucher créé le pressoir 
hydraulique. 

1945 
Création des Constructions 
Méca-Métalliques Chalonnaises 
(CMMC) par Gaston Bernier.

1946
Achat des brevets des pressoirs 
Vaslin par Gaston Bernier.
Signature du 1er contrat de 
concession avec l’entreprise 
Juttaud en Charentes.

1961 
Sortie du 10 000ème pressoir.
Premières exportations au 
Japon.

1970 
Obtention d’un Certificat 
du Mérite dans la catégorie 
des produits résistants à la 
corrosion, au Congrès de 
Washington de la Société des 
Industries Plastiques.

1973
Entrée de l’Institut du 
Développement Industriel (IDI)
au capital de l’entreprise.

1974 
Rachat du fabricant de pressoirs 
continus Coq.
Année de ventes record.

1980 
L’entreprise prend le nom de 
CMMC pour les exportations.

1983
Sortie du 50 000ème pressoir.

1986 
Rachat de CMMC par le suisse 
Bucher Guyer.
Rachat de Friulmeccanica, licencié 
italien de Bucher Guyer et fusion 
avec Vaslin Italia.

1996
CMMC devient Vaslin Bucher SA.

2000 
Ouverture de la filiale américaine  
via le rachat de KLR Machines.

2001
Achat de Mercier Sanchez à 
Rivesaltes. L’usine devient un site 
de production déporté.

2006 
Vaslin Bucher devient 
Bucher Vaslin.

2008
Ouverture de la filiale chilienne.
 

2011 
Rachat du fabricant de pressoirs 
Sutter.

2014 
Création de la filiale argentine.

Bucher Vaslin

La force d’un grand groupe - Une garantie de pérennité

Bucher Vaslin fait partie du groupe industriel Bucher Industries dont le siège social est situé en Suisse près de Zurich.

Chacune des 5 divisions du groupe est leader dans son domaine d’activités avec,  notamment, dans la branche 
agroalimentaire :
• Kuhn Group - machines agricoles
• Bucher Specials - équipements de production de vin avec Bucher Vaslin, de jus de fruits et de filtration de bière avec 
Bucher Unipektin.

www.bucherindustries.com

La culture de l’innovation – L’expérience nourrit la recherche et le développement

Depuis longtemps, Bucher Vaslin recherche, innove et fait évoluer ses produits en fonction de vos exigences.

Toujours à l’écoute des besoins du monde vinicole et de sa quête constante de qualité, nous veillons constamment à 
faire évoluer nos produits pour les rendre toujours plus efficaces, plus simples à utiliser et plus rentables pour votre 
exploitation.

Bucher Vaslin apporte dans la cave toutes les réponses adaptées aux besoins du vinificateur parce que le vin est une 
alliance délicate entre le terroir, le savoir-faire ancestral et la maîtrise technique. Nous sommes fiers d’être à vos côtés 
pour rechercher la perfection.
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Une implantation 
internationale

Bucher Vaslin S.A.
5 Rue Gaston Bernier - BP 70028
49290 Chalonnes-sur-Loire - France
Tel +33 (0)2 41 74 50 50
connect.buchervaslin.com/contact

Bucher Vaslin S.A.
Allée A. Nobel
66600 Rivesaltes - France
Tel +33 (0)2 41 74 50 50
connect.buchervaslin.com/contact

Bucher Vaslin S.r.l.
Viale Trieste 56
Romans d’Isonzo - Italia
Tel +39 0481 908931
commerciale@buchervaslin.com

Bucher Vaslin Northamerica
3100 Dutton Ave, Suite 146
Santa Rosa, CA  95407, Californie - USA
Tel +1 707 823 2883 
bvna@buchervaslin.com

Bucher Vaslin Sudamérica
La Vara 02429, San Bernardo
Santiago - Chile
Tel +22306 9800
info@buchervaslinsudamerica.com

Bucher Vaslin Argentina
Hernandarias 587
Godoy Cruz - Mendoza
Argentina
Tel +54 261 4390660
comercial@buchervaslinargentina.com

Un réseau mondial de concessionnaires agréés
Sélectionnés pour leur professionnalisme, les concessionnaires Bucher Vaslin 
constituent l’organisation de terrain qui vous permet de bénéficier d’un 
service de proximité de qualité. 

A votre écoute, nos concessionnaires, véritables spécialistes régionaux, vous 
apportent leur expérience et leur expertise pour vous conseiller dans vos 
choix de matériels et dans la conception de votre cave, pour vous assister 
avant, pendant et après les vendanges.

Consultez la liste des partenaires de notre réseau de distribution sur notre 
site internet.

         Bucher Vaslin S.A. - Chalonnes-sur-Loire

      Bucher Vaslin S.A. - Rivesaltes

 Bucher Vaslin S.r.l

 Bucher Vaslin North America

 Bucher Vaslin Sudamérica

 Bucher Vaslin Argentina

 Pays distributeurs
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Nos forces
Une dynamique d’innovation
Au cœur des problématiques du marché, nous nous attachons à concevoir des solutions 
novatrices, spécifiques et efficaces pour votre réussite. 

Chaque jour, nous revendiquons avec détermination notre volonté de vous accompagner, 
de valoriser vos productions et de vous apporter notre expérience au service de votre 
développement. 

Notre service Recherche et Développement se déplace dans le monde entier pour vous écouter, 
analyser et imaginer de nouveaux projets qui répondraient à vos attentes.

Des labels d’engagement
ISO 9001 : 2015
Pour vous assurer une mise à disposition des produits dans les délais contractuels ainsi qu’une 
mise en route réussie des matériels.

OHSAS 18001 : 2007 
Pour vous certifier la mise en œuvre d’une organisation de progrès continu dans le domaine 
de la Santé et de la Sécurité au travail au sein de Bucher Vaslin.

L’exécution et la fabrication
Bucher Vaslin maîtrise la chaîne de production de ses équipements, de la réception des matières 
premières à la livraison des équipements finis, dans ses usines en France et à l’international.

Nos salariés sont formés tout au long de leur carrière afin d’acquérir le savoir-faire nécessaire 
à la fabrication de l’ensemble de nos machines.

Nos différents métiers, présents au sein de l’entreprise nous permettent de fabriquer la machine 
de la première tôle d’inox à façonner jusqu’à la pose de l’étiquette sur la machine.

Une offre étendue pour répondre  
à vos besoins

Bucher
Pressurage

Delta
Réception et préparation  

de la vendange

Flavy
Techniques membranaires

Serenity
Master, offre de formations

Connect,  services connectés

Assist, contrats d’assistance

Rétrofit, une nouvelle jeunesse

Service d’Ingénierie des Caves
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Services Ingénierie de Caves

Nos métiers
Une équipe comprenant :

Le chargé d’affaires
Il intervient sur l’ensemble de notre réseau 
en collaboration avec nos commerciaux et 
concessionnaires à travers le monde. 
Cet expert technique est en charge de l’analyse, du 
chiffrage et du suivi de réalisation de projets. 

A l’écoute des besoins, le chargé d’affaires adapte 
les produits et les services au profit des besoins des 
clients.

Le chef de chantier
Il coordonne sur le terrain les équipes Bucher Vaslin 
et les autres prestataires. Il est le garant de la sécurité 
sur le lieu d’installation.

Le dessinateur
Il est en charge des plans d’avant-projet et 
d’implantation des installations de nos clients. Il gère 
également les interactions avec les plans de génie 
civil.

Projets complets
• Intégration globale du produit  
et de son environnement

• Zones de circulation
• Tuyauteries
• Charpente de supportage

Sécurité
• Analyse de risques
• Assistance à la création  
du plan de prévention

• Interaction avec le 
coordinateur de sécurité

Maison Rémy Martin, 
Cognac (16), France

Les Celliers de Marius Caius, 
Pourrières (83), France

Adaptation produits
• Personnalisation
• Modification châssis et 
process

• Automatisme et interaction 
supervision

Plans
• Plans 2D/3D
• Plan d’implantation
• Interaction Génie Civil

Études
• Faisabilité
• Définition des besoins
• Intégration des process 
œnologiques clients

Suivi de réalisation
• Gestion des coactivités entres 
intervenants sur chantier

• Suivi des délais
• Documentation des installations
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La gamme   Delta
L’objectif qualitatif à la réception de la vendange est généralement très fort 
car il est étroitement associé à la qualité finale du vin.

La libération des jus peut commencer dès la récolte (vendange machine), 
continuer durant le transport, la réception dans la cave, le pompage… et se 
terminer par le pressurage.

La notion fondamentale de respect de la vendange, par limitation 
raisonnée des actions mécaniques, doit donc s’appliquer à toutes les étapes 
du traitement de la vendange.

Notre offre de produits de la gamme Delta vous accompagnera par la 
fourniture de matériels depuis la réception jusqu’à la thermovinification, en 
passant par le tri de vendange, l’éraflage, le foulage, le pompage ou encore 
le convoyage. Découvrez l’étendue de la gamme Delta.

La réception de la vendange  14

Le traitement de la vendange 62

Le tri de la vendange   46

Le transfert de la vendange  34
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La réception  
de vendange

Remorques     16

Fragmenteur de rafles  31

Fouloirs     30

Érafloirs     22

Conquêts     18
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Remorques | Delta RV/RVE/REC

RV 30 RV 40 RV 50 RVE 30 RVE 40 RVE 50
Capacité (hl) 33 43 52 33 43 52

Largeur caisse (m) 1.62 2.02 2.22 1.62 2.02 2.22

Hauteur de chargement (m) 1.76 1.90

Hauteur de vidage plateau 
horizontal (m) 1.26 2.42

Hauteur de vidage plateau 
inclinaison maximale (m) 1.04 2.17

Descriptif 
Les remorques vibrantes et basculantes Delta RV/RVE 
permettent de réceptionner et transférer la vendange 
manuelle ou mécanique. 
La remorque Delta REC, quant à elle, limite la 
macération lors du transport (jus moins riche en 
polyphénols) grâce aux deux cuvons latéraux équipé 
de trappes de visites.
Celle-ci vous offre également la possibilité de séparer 
rapidement les jus et de les sulfiter directement dans 
les bacs.
Une fois au chai, vous pouvez vider les bacs à jus 
indépendamment du vidage de la trémie.

Bénéfices
 – Efficacité :
• Distribution régulière de la vendange et sans trituration
• Égoutte les jus libres de façon efficace
• Stabilité lors du transport (Delta REC)
• Pas de macération lors du transport (Delta REC)
• Gain de temps au chai (Delta REC)

 –  Sécurité :
• Sécurité utilisateur 

 – Entretien :
• Hygiène assurée et nettoyage simplifié
• Maintenance et entretien mécanique réduits

Les configurations possibles pour les remorques et conquêts

Bâche de protection Delta RV RVE30*

Bâche de protection benne vibrante Delta RV/RVE avec arceaux
Pour remorques fabriquées jusqu’en 2020

400658

Bâche de protection Delta RV RVE40* 400659

Bâche de protection Delta RV RVE50* 400660

Bâche de protection Delta RV RVE30*

Bâche de protection benne vibrante Delta RV/RVE avec arceaux
Pour remorques fabriquées à partir de 2021

493248

Bâche de protection Delta RV RVE40* 493249

Bâche de protection Delta RV RVE50* 493250

Bâches de protection

Autres configurations
Rétrécisseur de plateau Delta RV RVE* Rétrécissement de la largeur de déversement à 500 mm RVZ3

Roues 400/60-15.5 14 PR 1ère monte Pression 2,5 bars
Réhausse la remorque de 50 mm. Profil routier

416956

Commande électrique déportée RV RVE Équipé d’une télécommande filaire.
Commande électrique 12 Volts (fournie par le tracteur)

416961

Système de sulfitage des réservoirs Uniquement avec l’option drain + réservoir
Coffret de commande 12V + pompe doseuse

461572

Vanne boule inox D50 M/F* 401748

Garde-boue* 497119

Caméra de recul Ecran LCD et caméra IP69 749 497119

Trappe arrière pour trémie RV/RVE 433797

Vanne guillotine Pelle inox - corps fonte
Pour contrôler la sortie des jus libres DN65 avec distributeur manuel pneumatique et 2 capteurs de 
position

AEVZ3

Vanne à boule manuelle DIN 65 pour AEV AEVZ4

Marche-pied repliable pour RV RVE* En acier galvanisé. Non utilisable en passerelle de travail 493101

Marche-pied avant repliable pour RV RVE* En acier galvanisé. Non utilisable en passerelle de travail RVZ2

Marches-pied

Grille à trous oblongs 2x20 RV RVE* RVZG1

Grille de 4 mm Grille amovible à barreaux espacés de 4 MM 475074

Grilles

Centrale hydraulique autonome RV RVE Montée sur châssis inox 4 roues
Puissance 7,5 kW + réservoir 25l
Utilisation des commandes standard de la remorque
Pas de raccordement hydraulique au tracteur

400296

Centrale hydraulique embarquée RV RVE Puissance 7,5 kW + réservoir 25 litres
Pas de raccordement hydraulique au tracteur
Attention la remorque doit toujours être attelée au tracteur
Pas de possibilité de lever la remorque sans puissance électrique pour les modèles fabriqués jusqu’en 
2020

416217

Centrales hydraulique

* Livrée en kit 

Anti-éclaboussure AEV 307 

Réhausse 3 cotés hauteur 800 mm pour vidage par l’arrière

434890

Anti-éclaboussure AEV 407 434833

Anti-éclaboussure AEV 507 434829

Anti-éclaboussure AEV 607 434881

Anti-éclaboussure AEV 510 à 610 434858

Anti-éclaboussure AEV 807, 1010 à 1510 434811

Anti-éclaboussure AEV 810 434820

Anti-éclaboussure AEV 307 

Réhausse 3 cotés hauteur 800 mm pour vidage par le grand coté
Réversible droite ou gauche

434893

Anti-éclaboussure AEV 407 434833

Anti-éclaboussure AEV 507 448173

Anti-éclaboussure AEV 600 434866

Anti-éclaboussure AEV 510 à 610 434821

Anti-éclaboussure AEV 807,101 à 1510 434804

Anti-éclaboussure AEV 810 434812

Anti - éclaboussures
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Conquêt vibrants basculants |
Delta CV/CVE

CV 35 CV 45 CV 55 CV 65 CV 85 CVE 35 CVE 45 CVE 55

Capacité (hl) 33 43 52 65 85 33 43 52

Volume vérins 1x7 litres 1x7 litres 1x7 litres - 9 litres 2x7 litres 2x7 litres 2x7 litres

Hauteur de chargement (mm) 1760 1760 1760 2150 1850 1900 1900 1900

Hauteur de vidage plateau horizontal (mm) 1260 1260 1260 1030 1570 2.20 2420 2420
Hauteur de vidage plateau inclinaison 
maximale (mm) 1040 1040 1040 980 1480 2170 2170 2170

Largeur (mm) 1620 2020 2220 2640 3670 1620 2020 2220

Poids (kg) 1350 1400 1450 1781 2500 1650 1700 1750

Bénéfices
 – Efficacité :
• Distribution régulière de la vendange et sans trituration
• Égouttage des jus libres de façon efficace

 –  Sécurité :
• Sécurité utilisateur garantie (pas de vis en mouvement) 
• Pas de pièces mécaniques en mouvement

 – Entretien :
• Hygiène assurée et nettoyage simplifié
• Maintenance et entretien mécanique réduits

Descriptif
Les conquêts vibrants et basculants Delta CV/CVE 
permettent de réceptionner et transférer la 
vendange manuelle ou mécanique. 
Ils alimentent à la fois les égrappoirs, les tables de 
tri, mais également les systèmes de tri automatisé 
(type Delta Vistalys) et les pressoirs. 

Conquêts vibrants | Delta AEV

AEV 307 AEV 407 AEV 507 AEV 607 AEV 807 AEV 510 AEV 610 AEV 810 AEV 1010 AEV 1210 AEV 1510

Capacité trémie (hl) 30 40 50 60 80 50 60 80 100 125 150

Longueur (mm) 4250 4250 4250 4420 4800 4250 4250 4500 4800 4800 4800

Largeur (mm) 2030 2200 2215 2560 3150 2200 2215 2780 3140 3140 3140

Hauteur de chargement (mm) 1980 2050 2220 2260 2505 2100 2270 2400 2550 2750 2960

Descriptif
Les conquêts vibrants Delta AEV permettent de 
réceptionner et transférer la vendange manuelle 
ou mécanique. 
Ils sont essentiels pour une qualité d’égrappage 
optimum. 

Bénéfices
 – Efficacité :
• Distribution régulière de la vendange et sans trituration
• Égouttage des jus libres de façon efficace

 –  Sécurité :
• Sécurité utilisateur
• Pas de pièces mécaniques en mouvement

 – Entretien :
• Hygiène assurée et nettoyage simplifié
• Maintenance et entretien mécanique réduits

 Le plus produit  
Adaptation sur mesure à l’environnement de travail.
S’adapte en fonction du mode de transport.
Peut être ajusté pour tout type de benne.

 Le plus produit  
Compatible avec plusieurs machines dans la chaîne de production
Compact
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Conquêts à vis | Delta

Bénéfices
 – Efficacité :
• Distribution régulière de la vendange 
• Égouttage des jus libres de façon efficace 
• Traitement de gros débits

 – Entretien :
• Hygiène assurée et nettoyage simplifié
• Maintenance et entretien mécanique réduits

Descriptif
Les conquêts à vis Delta permettent de réceptionner 
et transférer la vendange manuelle ou mécanique. 
Ils alimentent à la fois les érafloirs, les tables de tri 
et les pressoirs. 
Le chargement se fait soit dans l’axe de la vis, soit 
perpendiculaire à celle-ci.

Capacité (Hl) De 15 à 350

Diamètre des vis d’archimède (mm) De 300 à 600 

Dimensions Sur mesure

 Le plus produit  
Adaptation sur mesure à l’environnement de travail

Érafloirs à cage rotative | 
Évolution 2/4/6 et E 8/10

Évolution 2 Évolution 4 Évolution 6 E 8 E 10

Débit maxi en t/h avec arbre et cage standard* 20 30 50 à 55 70 à 80 85 à 110

Longueur (mm) 2290 2820 2990 3235 3631

Largeur (mm) 945 1190 1160 1262 1416

Hauteur (mm) 800 1020 1190 1310 1480

Poids à vide (kg) 260 380 560 780 1290

Descriptif
La vendange est amenée de manière progressive 
et sans choc à la vitesse d’éraflage. L’arbre et la 
cage tournent dans le même sens, évitant les 
effets de cisaillement de la vendange. 
L’arbre est désaxé, ce qui permet un décolmatage 
de la grille et évite la trituration des rafles.

* A titre indicatif, variable en fonction des cépages, de l’état et de la nature de la vendange (manuelle ou machine).

Bénéfices
 – Efficacité :
• Traitement hyper-qualitatif des baies en configuration 
vendange fragile
• Intégrité des baies préservée
• Le taux de baies éclatées sur Pinot noir est réduit de 75% à 
25% (en configuration Evolution , cage et arbre spécifique)
• Efficacité identique sur Pinot blanc, Syrah, Cabernet, 
Gamay, Riesling

 –  Sécurité :
• Sécurité assurée 
• Les érafloirs s’arrêtent en cas de maniement des capots 
latéraux

 – Entretien :
• Hygiène assurée et nettoyage simplifié
• Maintenance et entretien mécanique réduits

 Le plus produit  
Possibilité d’intégrer directement un fouloir

Une reconnaissance internationale
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Les configurations possibles pour les érafloirs à cage rotative

Cages
Ø 15 Ø 15/18 Ø 15/22 Ø 18 Ø 18/22 Ø 22 Ø 25 Ø 32

Cage en PEHD
+ déflecteurs
Spécifique Delta 
Évolution 2 pour 
vendange fragile
Débit 4 t/h

Modèle Delta Évolution 2 

Modèle Delta Évolution 4 

Ancien modèle Delta E2

Ancien modèle Delta E4 

470757

-

391265

-

470758

-

393151

-

470759

486161

389555

-

470760

486163

380003 

390652

470761

486162

390640

-

470762

486164

380004

380006

470763

486165

380005

380007

470764

486166

391835

415154

Cage en inox 
électropoli

Modèle Delta Évolution 2 

Modèle Delta Évolution 4 

Ancien modèle Delta E2

Ancien modèle Delta E4

-

-

-

-

-

-

214470000

-

-

-

214580000

379363

-

-

214540000

379835

-

-

349413

-

-

-

214550000

375463

-

-

214560000

375464

-

-

214570000

383187

Batteurs
Batteur standard vendange fragile Delta Évolution 2 Débit 4t/h

Doigts longs et 2 hélices
470765

Batteur vendange entière et fragile Delta Évolution 2 Débit 4t/h
Doigts courts et 3 hélices

470766

Batteur standard Delta E2 Doigts longs et 2 hélices 4747

Batteur vendange entière Delta E2 Doigts courts et 3 hélices 346914

Batteur standard E4 Arbre standard équipé 375279

Batteur vendange entière E4 396405

Batteur standard vendange fragile Évolution 4 Bas débit 486170

Batteur vendange entière et fragile Évolution 4 Bas débit 486171

Batteur doigts courts vendange entière E6, E8 et E10 -

Batteur doigts longs vendange entière  E6 et E8 -

Batteur renforcé doigts longs vendange mécanique E6, E8 et E10 -

Support châssis égrappoirs
Chariot standard Evolution 2 471342

Chariot standard Evolution 4 487087

Châssis Delta E2/Evolution 2   hauteur 1050 à 1450mm Châssis pour tri après égrappage -

Châssis Delta E2/Evolution 2   hauteur 1300-1620mm Châssis pour tri après égrappage 412719

Châssis Delta E2/Evolution 2   hauteur 1620-1940mm Châssis pour tri après égrappage 
Utilisable sur TRV20 Vistalys R1

412720

Cale pour Châssis Evolution 2 si montage F2 408384

Autres configurations
Dispositif entraînement fouloir pour Évolution 2 Équipement qui permet de fouler sans égrapper 474412

Rampe de rinçage Par canons rotatifs 214800000

Goulottes de substitution pour E2 et Évolution 2 A prévoir quand l’égrappoir est sur une pompe Bucher Vaslin 492690

Canalisation de baies sans fouloir Pour Delta E4, E6, E8 325032

Trémies
Trémie à vis Évolution 2 Moteur 0.75 Kw avec variateur 470 x 720 mm 492119

Trémie large pour Delta Évolution 2 Ouverture 1200mm x 720mm 482498

Trémie à vis Evolution 4 Moteur 0.75 Kw avec variateur 580 x 770 mm 486168

Trémie large pour Delta Évolution 4 Ouverture990 x 1060 mm 486169

Trémie à vis E6 Puissance 1,5 kW
Longueur 1400 mm plan 92T006

-

Trémie 2 directions E6 Pour E6 + FC6 plan 92T0017 -

Trémie à vis E8 Puissance 1,5 kW -

Trémie 2 directions E8 -

Trémie vis égouttage E8 à la place de standard Longueur 1400 mm -

Trémie à vis E10 Puissance 3 kW 15 -

Trémie à vis à trappe E10 F10 -

Sortie de jus trémie E10 pour F10 Obligatoire avec trémie à vis -

Sortie de jus trémie à vis E8 pour FC 8 -

Érafloirs à cage oscillante | 
Delta Oscillys

L’éraflage net et précis par 
mouvement pendulaire ou 
sinusoïdal
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Delta Oscillys 50

 Les plus produit  
Encombrement réduit : hauteur 1600 mm
Possibilité de retrait des balanciers
Rouleaux de répartition au début du trieur
Peu de vibrations
Faible production de jus

Bénéfices
 – Efficacité :
• Profil de cage permettant d’associer une grande qualité 
d’éraflage dans un encombrement réduit
• Rouleaux du calibreur réglables en fonctionnement
• Vitesse de rotation variable des rouleaux
• Châssis inox sur roues

 – Entretien :
• Rapidité de nettoyage
• Graisseurs accessibles

 Les plus produit  
Encombrement réduit
Rouleaux de répartition au début du trieur
Peu de vibrations
Faible production de jus

Delta Oscillys XM / XL

Bénéfices
 – Efficacité :
• Profil de cage permettant d’associer une grande qualité 
d’éraflage dans un encombrement réduit
• Rouleaux du calibreur réglables en fonctionnement
• Vitesse de rotation variable des rouleaux

 – Entretien :
• Rapidité de nettoyage
• Graisseurs déportés facilement accessibles

Sortie des baies
La collecte des baies s’adapte aux différents 
cépages. L’utilisateur peut régler lui même la 
vitesse d’oscillation ainsi que les diamètres des 
rouleaux du calibreur.

Zone d’éraflage
La section est pourvue de bords 
hauts rabattus permettant 
d’éloigner légèrement les 
grappes du bord de cage, 
réduisant fortement la 
production de jus.

Sortie de srafles
Les rafles sortent ici, sans 
casse ni dilacération.

Zone de séparation
Baies et rafles sont collectées sur un 
trieur à rouleaux de façon à extraire 
l’ensemble des parties végétales 
issues de la récolte.

Arrivée vendange entière
La vendange est ensuite 
éraflée dans une cage 
oscillante, sans batteur ni 
arbre.

Arrivée vendange

Sortie des baies
La collecte des baies s’adapte aux 
différents cépages. L’utilisateur peut régler 
lui même la vitesse d’oscillation ainsi que 
les diamètres des rouleaux du calibreur.

Zone d’éraflage
La section est pourvue de bords 
hauts rabattus permettant 
d’éloigner légèrement les 
grappes du bord de cage, 
réduisant fortement la 
production de jus.

Sortie des rafles
Les rafles sortent ici, sans 
casse ni dilacération.

Zone de séparation
Baies et rafles sont collectées 
sur un trieur à rouleaux de 
façon à extraire l’ensemble des 
parties végétales issues de la 
récolte.

Delta Oscillys XM

Vidéo de présentation 

La vendange est ensuite 
éraflée dans une cage 
oscillante, sans batteur ni 
arbre.
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Delta Oscillys

Une reconnaissance internationale de nos Delta Oscillys

Descriptif des Delta Oscillys XM et XL

Ce nouveau système d’éraflage exclusif et breveté fonctionne 
sans batteur, ni arbre d’égrappage, ni cage tournante.

Delta Oscillys utilise l’oscillation grande amplitude d’une cage 
dont l’objectif est de détacher les grains de raisin de la rafle 
par inertie.

Il permet de garantir un éraflage efficace et qualitatif en 
réduisant les quantités de jus produites et en préservant l’état 
de la rafle.

Le taux de parties végétales résiduelles est significativement 
réduit avec les Delta Oscillys. Il atteint un ratio quasi nul de 0.2 
à 0.5% contre 2 à 4.5% sur un érafloir traditionnel. 

Oscillys 50 Oscillys XM Oscillys XL

Débit maxi (t/h) Jusqu’à 6t/h* Jusqu’à 15t/h*

Hauteur totale (mm) 1600 1470 2485 / +500

Hauteur sortie de “baies” (mm) 460 500 1107 / +500

Longueur (mm) 2080 1850 2674 / +500

Largeur (mm) 1170 1550 1768 / +500

Longueur pour ouverture des capots (mm) 1170 2070 2780

Hauteur pour basculement de la trémie (mm) 2080 1980 2806

Hauteur pour l’ouverture des capots (mm) 1740 1810
2492 (avant) 

2641 (arrière)

Poids (kg) 450 600 1000

Puissance électrique installée (kW) 1.65 2.05
2.05 (sans options)

2.15 (avec tapis à rafles)

* A titre indicatif, variable en fonction des cépages, de l’état et de la nature de la vendange (manuelle ou machine).

Les configurations possibles pour les érafloirs à cage oscillante

Autres options
Tapis d’évacuation des rafles Oscillys Longueur 1m90, bande lisse de 300mm

Uniquement pour Oscillys XM
Moteur 0.55 Kw

492399

Goulotte avec caisson à vis et réglage des rouleaux 
pleins

Vis d’évacuation avec grille d’égouttage sous les premiers rouleaux pour piéger 
les jus ainsi que les déchets ayant une taille inférieure à 2 mm et jusqu’à 6mm 
avec le réglage manuel de l’écartement des rouleaux bleus
Auge démontable pour le lavage
510 x 570mm

492397

Goulotte sous trio et Oscillys XM 
+ déflecteur mobile de séparation

Trémie basse sans caisson à vis
Pour Trio XM à partir de 2020
590 x 570 mm
Livrée en kit

486330

Goulotte sous Trio XS et Oscillys 50
+ déflecteur mobile de séparation

Trémie basse sans caisson à vis
640 x 260 mm
Pour Trio XS à partir de 2020

486322

Caisson d’égouttage avec écartement réglable des 
rouleaux

480 x 260 mm
Vis d’évacuation avec grille d’égouttage sous les premiers rouleaux pour piéger 
les jus ainsi que les déchets ayant une taille inférieure à 2 mm
Pour Oscillys 50 à partir de 2020

487768

Cages
Option Cage 30 mm 1ète monte (Oscillys 50) 497116

Option Cage 35 mm 1ère monte (Oscillys 50) 497117

Cage complète supplémentaire (Oscillys 50)
DN25
DN30
DN35

478005 
478010 
478011

Trémies
Trémie d’entrée Oscillys 50 Pour alimentation par remorque RVE

900 x 900 mm
478020

Trémie d'entrée + répartiteurs Avec répartiteurs
Dimensions alimentation 1000x500 mm

492398

Peignes
Peigne pour écartement 17/21
Jusqu’à 2019 (Oscillys 50)

Réglage de l’écartement des rouleaux trieurs de 17 à 21 mm en lieu et place du 
réglage standard de 15 à 19 mm
Pour trieur de l’Oscillys 50 jusqu’à 2019

478012

Peigne pour écartement 17/21
A partir de 2020  (Oscillys 50)

Réglage de l’écartement des rouleaux trieurs de 17 à 21 mm en lieu et place du 
réglage standard de 15 à 19 mm
Pour trieur de l’Oscillys 50 à partir de 2020

487767

Peigne 17-21 Trio XM 2020 (Oscillys XM) Réglage de l’écartement des rouleaux de Trio/Osc XM de 17 à 21mm en lieu et 
place du réglage standard de 15 à 19 mm en 2nd monté
Pour Trio XM et Oscillys XM à partir de 2020

486325

Châssis
Châssis pour TRV 20 (Oscillys 50) Hauteur 1000-1500 mm 497118

Châssis TRV 20 pour Delta Oscillys XM 490514

Citation
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Fouloirs | Delta F

FC1 F20 F2 F4 FC6 FC8 FC10

Débit maxi en vendange égrappée (t/h) 8 10 à 25 15 20 60 80 100

Débit maxi en vendange entière  (t/h) 5 3 à 12 12 15 50 70 90

Puissance (kW) 2 x 225 1,5
Non  

motorisé 1.1 3 3 4

Descriptif
Nos fouloirs Delta sont équipés de deux rouleaux 
spécifiques permettant un meilleur foulage et une 
meilleure extraction lors du pressurage tout en 
préservant les pépins.
Le réglage du passage entre les rouleaux se fait 
par molettes avec visualisation de l’écartement.
Des barres de supportage sont en position basse 
afin de disposer le fouloir sur une pompe ou en 
position haute pour le positionner dans une porte 
de cuve de diamètre 500 mm.

Bénéfices
 – Efficacité :
• Intégré à l’environnement des érafloirs E2, E4, E6, E8 et E10
• Écartements rouleaux réglables sans outillage particulier
• Possibilité d’intégration en tête de tapis du FC1 et F20
• Rouleaux monoblocs sans zone de rétention entre les 
modules 

 –  Sécurité :
• Grille de sécurité dans la trémie

Fragmenteur de rafles | 
Delta BFR
Descriptif
Le fragmenteur de rafles Delta BFR va vous permettre de 
diminuer le volume de rafles jusqu’à 80%.
Il est dimensionné pour s’intégrer aux érafloirs de type 
Évolution 2, Oscillys 50, Oscillys XM, Oscillys XL et offre un 
débit maximal de vendange entière traitée de 10 t/h, en 
fonction des cépages. 
L’utilisation des rafles fragmentées est dédié à la 
distillation, l’épandage et le recyclage en biomasse.

Bénéfices
 – Efficacité :
• Diminution du volume de rafles jusqu’à 80 %
• Faible encombrementFouloir FC1

Delta BFR
Fragmenteur 
de rafles

Delta Évolution 2
Érafloir

Delta Trio
Table de tri à rouleaux

Delta PMV
Pompe
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Les configurations possibles pour les fouloirs et le fragmenteur

Trémies
Trémie Delta FC1 sous Delta E2 417018

Trémie Delta FC1 sous TRV35 TBE600 417019

Trémie Delta FC1 sous TRV20 standard 425273

Trémie Delta FC1 sous TBE 800 417020

Trémie Delta FC1 pour Oscillys 100 419424

Trémie sous Trio XS, Oscillys 50 434779

Trémie sous ZT1 453480

Trémie spéciale fouloir 227984

Trémie Delta F20 sous Delta Evolution2 Livrée en kit F20ZT12

Trémie Delta F20 Mistral 100 TR TRE Livrée en kit F20ZT21

Trémie Delta F20 pour tapis Vistalys ZT1 Livrée en kit F20ZT22

Trémie Delta F20 pour tapis Vistalys ZT2 Livrée en kit F20ZT23

Trémie Delta F20 sous Delta TRV35 Livrée en kit F20ZT31

Trémie Delta F20 sous Delta TBE600 Livrée en kit F20ZT32

Trémie Delta F20 sous Delta TBE800 Livrée en kit F20ZT33

Trémie Delta F20 sous Oscillys 200 Livrée en kit 421891

Trémie Delta F20 sous Delta Trio XM Livrée en kit 450924

Trémie F20 sous Trio XL sans caisson d’égouttage Livrée en kit 483861

Trémie F20 sous Trio XL avec caisson d’égouttage 457001

Trémie broyeur BFR Sous Chassup E2 Pour BFR sans réhausse de châssis
Hauteur sous châssis E2 1100mm 417657

Trémie BFR avec rehausse sous Chassup E2 Pour BFR avec réhausse sous châssis E2 430911

Trémie broyeur BFR sous Châssis E2 maxi Pour BFR sans réhausse de châssis
Hauteur sous châssis E2 1400mm 430912

Autre option
Rehausse châssis + bac récupération jus Hauteur réglable de +135 à +334 mm 425630

Chariots
Chariot inox pour fouloir Delta FC1 Livré en kit 417023

Adaptation pour fouloir DELTA FC1 en bout de tapis ZT1 Livrée en kit 486337

Chariot inox pour fouloir Delta F20 Livré en kit F20ZG1

Châssis F 20 - 90° Adaptable sur pompe Delta PMV2 et PMV4
Livré en kit

457000
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Le transfert  
de vendange
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Pompes    38
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Convoyeurs à bande |
Delta TRE / ELVTR

Bénéfices
 – Robustesse : 
• Construction 100% inox 
• Bande à tasseaux incurvés 

 – Adaptabilité :  
• Tapis monté sur un chariot à relevage 
hydraulique par pompe manuelle 
• Vitesse de bande variable de 0.3 à 0.65 m/s 

 – Nettoyage aisé : 
• Bandes démontables 
• Raclette intérieure de la bande 

Descriptif 
Les convoyeurs à bande TRE et ELVTR vous 
permettent :
 – D’alimenter en vendange fraîche vos 
égrappoirs, tables de tri, pressoirs et 
cuveries de fermentation

 – D’alimenter en vendange macérée les 
pressoirs

 – D’évacuer les rafles d’égrappage et marcs 
asséchés

 Le plus produit  
Disponible sur 3 longueurs (3 m, 4 m et 5 m) 
pour les TRE et sur mesure pour les ELVTR

Trémies
Trémie de réception ELVTR300 E2 * Prévoir hauteur minimum 700 mm sous E2 ELVTR300ZT1

Trémie de réception. ELVTR300 porte de cuve* Prévoir hauteur minimum 500 mm sous porte de cuve ELVTR300ZT2

Trémie de réception ELVTR300 benne à vis* Prévoir hauteur minimum 500 mm sous sortie benne à vis ELVTR300ZT3

Trémie de réception ELVTR300 TRV TBE* Pour table de tri vibrante ou à bande ELVTR300ZT4

Trémie de réception ELVTR300 1200x875* Trémie de grande capacité 1200 mm x 875 mm ELVTR300ZT5

Trémie de réception ELVTR300 remorque* Trémie plate pour remorque
Déchargement accompagné ELVTR300ZT6

Trémie de réception ELVTR300 sous TRV 20 et 25* Trémie pour réception TRV 20 & 25 1000mm x 795 mm 480015

Système de démontage rapide trémie ELVTR300 Trémie non étanche avec le système de démontage rapide
Non compatible avec les trémies ELVTR300ZT5 et ELVTR300ZT ELVTR300ZTDR

Trémie de réception ELVTR400 E2* Prévoir hauteur minimum 700 mm sous E2 ELVTR400ZT1

Trémie de réception. ELVTR400 porte de cuve* Prévoir hauteur minimum 500 mm sous porte de cuve ELVTR400ZT2

Trémie de réception ELVTR400 benne à vis* Prévoir hauteur minimum 500 mm sous sortie benne à vis ELVTR400ZT3

Trémie de réception ELVTR400 TRV TBE* Pour table de tri vibrante ou à bande ELVTR400ZT4

Trémie de réception ELVTR400 1300x875* Trémie de grande capacité 1300 mm x 875 mm ELVTR400ZT5

Trémie de réception ELVTR400 remorque* Trémie plate pour remorque
Déchargement accompagné ELVTR400ZT6

Trémie de réception ELVTR400 sous TRV 20 et 25* Trémie pour réception TRV 20 & 25 1000mm x 795 mm 480016

Trémie pour bins Delta ELVTR400 Trémie pour déchargement de bins sur élévateur Delta TR400
1500 mm x 1200 mm 400343

Système de démontage rapide trémie ELVTR400
Trémie non étanche avec le système de démontage rapide
Non compatible avec les trémies ELVTR400ZT5, ELVTR400ZT6 et 
400343

ELVTR400ZTDR

Trémie de réception TRE300 E2 décuvage* TREZT1

Trémie de réception TRE300 table de tri* TREZT2

Les configurations possibles pour les convoyeurs

* Livré en kit
Pour chaque trémie livrée, il faut ajouter le supplément pour démontage rapide.

Autres
Rampe lavage brin retour Compatible ELVTR300, ELVTR400 408382

Sortie manchette souple ELVTR/TRE300* Longueur 1 m 410808

Manchette souple de sortie pour ELVTR400* Longueur 1 m ELVTR400MS

Adaptateur Din 50F/Macon 50M* RACDIN50MAC50

Goulottes
Goulotte sortie pivotante ELVTR300/400 TRE L.1m* 416243

Goulotte sortie  pivotante  ELVTR300/400 TRE L.1,5m* 416244

Goulotte sortie pivotante ELVTR300/400 TRE L.2,0m* 416245

Pompe à huile d’un ELVTR

Delta TRE
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Les pompes PVE sont placées soit 
sous cuves, soit à l ’aspiration en 
remplacement des pompes à piston. 
Elles peuvent également être 
positionnées sous les Delta Extractys. 

Les pompes CP sont placées en sortie 
de conquêt.

Delta DP   Delta PVE & CP | 
conquêt de 
pompage

La pompe Delta DP est une 
pompe péristaltique qui assure 
2 fonctions : pompe à 
vendange et pompe à vin.

Au cœur de la chaîne de 
vinification, les pompes Delta 
PMV assurent la réception de 
vendange fraîche et sont 
adaptées au transfert de marcs 
cuvés.

Delta PMV 

 Le plus produit  
Les Delta PMV sont équipées de 
motoréducteurs  et d’un ensemble 
rotor-stator de grande qualité, certifié 
FDA et développé spécifiquement par 
Bucher Vaslin. 
Dotées de variateurs, elles peuvent 
être équipées de 2 sondes de niveau 
afin d’avoir un fonctionnement 
continu.

 Le plus produit  
Les pompes DP sont auto amorçantes 
jusqu’à 7 mètres de profondeur. 
Elles peuvent également s’associer à 
une trémie de gavage.

Identiques aux Delta PMV et 
PM, les pompes PVE et CP sont 
placées au niveau des 
conquêts. 

Les pompes PMV offre une trituration 
minimale de la vendange. Ses 
équipements de sécurité apportent 
notamment une sécurité lors de la 
marche à sec. Livré avec une grille de 
lavage adaptée, l’entretien reste très 
limité et vous garantit une hygiène 
optimale. 

Les pompes péristaltiques DP 
offrent une trituration minimale de 
la vendange. 
Son transport en douceur et en continu 
permet un transfert qualitatif de la 
vendange égrappée et du vin (double 
fonction). 
Ses équipements de sécurité apportent 
notamment une sécurité lors de la 
marche à sec. 
Livrées avec une grille de lavage 
adaptée, l’entretien reste très limité 
et vous garantit une hygiène optimale. 

Nos solutions 
de pompage

La gamme de pompes Delta 
assure le transport de la 
vendange égrappée, le transfert 
des marcs cuvés et du vin.



38Bucher Vaslin   Book Delta 39

Delta Flex Delta Twin Delta LOB 

 Le plus produit  
Les pompes Flex à vitesses lentes 
sont notamment utilisées pour :

• le remontage
• le détartrage 
• la filtration
• l’entonnage 
• l’embouteillage

Son pouvoir d’aspiration permet d’aller 
jusqu’à 8 mètres à sec, ce qui offre la 
possibilité de travaux de transfert sur 
une longue distance. 
Les pompes Twin ont la capacité de 
pomper des produits visqueux.
La maintenance et le nettoyage est 
facile.

 Le plus produit  
Les pompes Twin sont notamment 
utilisées pour :

• le remontage
• le transfert
• la filtration
• l’entonnage 
• L’embouteillage
• les lies
• les moûts
• les vins

 Le plus produit  
Les pompes LOB sont très résistantes 
à la température ( de -10°C à 90°C) et à 
la pression (de 4 à 10 bars en fonction 
du modèle). 
Elles sont notamment utilisées pour :

• le remontage, le transfert et la 
filtration,

• l’entonnage
• l’embouteillage
• les vendanges éraflées
• les lies
• les moûts avec particules solides
• les marcs liquides
• les jus 
• les vins.
• la vidange des tuyauteries après 

les transferts
• le remplissage des citernes

Nos pompes sont à lobes en nitrile 
dur, certif iés alimentaires. Elles 
reçoivent des particules solides allant 
jusqu’à 50 mm de diamètre. 
Auto-aspirantes, les pompes LOB vont 
jusqu’à 8 mètres à sec. 
Elles apportent le plus grand respect 
du vin offrant un débit en continu sans 
brassage. 

La faible vitesse de rotation des 
pompes Flex permet l’absence de 
destruction des pépins et pulpes. 
Elles sont réversibles et auto 
amorçantes.
Les pompes peuvent être mono, bi 
vitesse ou avec variateur de fréquence
Les impulseurs à pales souples sont 
en néoprène alimentaire. 

Pompes volumétriques à 
impulseurs flexibles, vitesse 
lente ou rapide. 
Les pompes Flex agissent lors 
du transfert de jus et de vins. 

Pompes à double piston rotatif 
excentré et vitesse lente .

Les pompes Twin agissent lors 
du transfert de jus et de vins.

Les pompes LOB reflètent 
l’image parfaite de la 
polyvalence. 

Les pompes DP

DP01 DP02 DP03 DP04

Débit vin (hl/h) 15 à 50 30 à 75 55 à 170 100 à 350

Longueur (mm) 1085 1111 1350 1581

Largeur (mm) 465 520 550 724

Hauteur (mm) 902 1016 1185 1532

Les pompes PMV / PM

PMV 2 PMV 4
PMV 4 

VAR

PMV 4 
VAR  
bas 

débit

PM6V 
mono 

9kw

PM6V 
mono 
11kw

PM6M 
mono 

9kw

PM6M 
mono 
11kw

PM6 
VAR 
9kw

PM6
 VAR 

11kw

PM8 
mono 
11kw

PM8 
mono 
15kw

PM8
 VAR 

11kw PM10

Débit maxi (t/h) 
en vendange 
égrappée 20 30 10 à 30 3 à 16 60 - 30 à 60 80

40 à 
80 130

Débit maxi (t/h) 
en marcs cuvés 
égrappés 10 15 10 à 15 - - 30 - 40

20 à 
40 60

Longueur (mm) 2254 2272 2272 2272 2550 2750 2820
sur 

mesureLargeur (mm) 715 715 715 715 800 800 800

Hauteur (mm) 970 1021 1021 1021 1160 1160 1170

Les pompes Flex

Flex 
35/70

Flex 
50/100

Flex 
70/140

Flex 
90/180

Flex 
110/220

Flex 
140/280

Flex 
170/340

Flex 
300/600

Flex 5/140 
Var Elec

FLEX 
15/240 

Var Elec

FLEX 
15/260 

Var Elec

FLEX 
25/400 

Var Elec

FLEX 
50/700 

Var Elec

Débit vin (hl/h)
35 à 

70
50 à 
100

70 à 
140

90 à 
180

110 à 
220

140 à 
280

170 à 
340

300 à 
600 5 à 140 15 à 240 15 à 260 25 à 400 50 à 700

Longueur (mm) 1018 1018 1043 1043 1043 1130 1127 1018 1020 1134 1127 1240 1208

Largeur (mm) 370 370 370 370 370 370 370 440 376 346 346 412 440

Hauteur (mm) 720.5 720.5 720.5 720.5 720.5 720.5 720.5 920 721 826 826 810 910

Les pompes Twin

Twin 100 Twin 300

Débit vin (hl/h) 5 à 100 30 à 300

Longueur (mm) 1100 1400

Largeur (mm) 450 600

Hauteur (mm) 800 950

Les pompes LOB
LOB 200 LOB 300 LOB 600 LOB 1000

Débit vin (hl/h) 15 à 240 30 à 340 60 à 660 80 à 1100

Longueur (mm) 1240 1480 1580 1800

Largeur (mm) 610 610 650 750

Hauteur (mm) 1000 1000 1000 1000
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Les configurations possibles pour les pompes

Radio & télécommande
Télécommande sans fil pompe Delta DP «Marche/arrêt» et vitesse variable                                           Portée 100 m en espace libre

Tension 360 / 480v                                                                      Étanche IP65
Livrée en kit

442012

Compelec33* - Radiocommande avec afficheur fixe 
sur pompe (affichage débit)

Portée 400 mètres
Fonctions : marche/arrêt/inversion de sens/variation du débit

492095

Compelec37* - Radiocommande avec écran 
(affichage débit et affichage sens )

Portée 1 km
Fonctions : marche/arrêt/inversion de sens/variation du débit

492232

Compelec31* - Radiocommande filaire 30 m de câble 492233

Pressostat & Vacuostat
Vacuostat d’aspiration pompe Delta DP Vacuostat monté sur l’aspiration pour pompe Delta DP

Livré en kit
400354

Pressostats mécanique X2* Pressostats en entrée et sortie (entonnage ou sécurité) (x2) 492093

Pressostat + vacuostat* 492234

Pressostats analogiques x2* Double Pressostats analogiques 492236

Lames
Lame vibrante Ø40

Protection manque liquide par lame vibrante 
Uniquement disponible sur les pompes équipées d’un variateur électronique

492246

Lame vibrante Ø50 492247

Lame vibrante Ø65 492248

Lame vibrante Ø100 492249

Grilles
Grille intermédiaire DP pour E2/F2 Livrée en kit 439782

Grille intermédiaire PMV pour E2/F2 - E4/F4 Équipée d’inter-verrouillage électrique de sécurité
Obligatoire si utilisation sous un E2, Evolution2, E4, Evolution4
Livrée en kit

260830000

Grille intermédiaire PMV pour Oscillys100/200 Obligatoire si utilisation sous un Oscillys
Livré en kit

421913

Grille de décuvage pour PMV Équipée d’inter-verrouillage électrique de sécurité
Livrée en kit

260860000

Adaptateurs
Delta FLEX TWIN Delta LOB 100 Delta LOB 200 Delta  LOB 300 Delta LOB 600 Delta LOB 1000

Raccord 40 Macon 492278 492308 - - - - -

Raccord 50 Macon 492279 492309 492219 492219 - - -

Raccord 70 Macon 492280 492310 - - 492220 492220 -

Raccord 80 Macon 492281 492311 - - 492221 492221 -

Raccord 100 Macon 492282 - - - - - 492222

Raccord 40 DIN 492283 492312 - - - - -

Raccord 50 DIN 492284 492313 - 492223 - - -

Raccord 65 DIN 492284 492314 - - 492224 492224 -

Raccord 80 DIN - 492315 - - 492225 492225 -

Raccord 100 DIN - - - - - - 492226

Raccord 125 DIN - - - 492227 - - -

Raccord 40 SMS 492286 492316 - - - - -

Raccord 50 SMS 492287 492317 - 492228 - - -

Raccord 63 SMS 492288 492318 - - 492229 492229 -

Raccord 76 SMS 492289 492319 - - 492230 492230 -

Raccord 100 SMS - - - - - - 492231

Raccord 15/21 GAZ 492277 - - - - - -

*Uniquement disponible sur les pompes équipées d’un variateur électronique

Réhausses trémies
Réhausse de trémie hauteur 250 pour DP 425275

Réhausse de trémie hauteur 500 pour DP 425277

Réhausse trémie hauteur 250mm Delta PMV 413535

Réhausse de trémie hauteur 500 pour PMV PM4ZR1

Réhausse de trémie PMV sous Trio XL Avec caisson d’égouttage
Sans caisson d’égouttage

470287
470288

Réhausse de trémie hauteur 500 pour PM6 PM6ZR1

Réhausse de trémie hauteur 500 pour PM8 PM8ZR1

Sondes
Sonde de niveau pour pompe Delta DP 449112

Sonde de niveau balayage HF PMV1/2/4* Paramétrage vendange 449111

Sonde à balayage avec paramètres Marc* Pour marcs 470094

Sonde de niveau balayage HF pompe PM 24V Pour vendange 449110

2 sondes de niveau haut et bas temporisé Conquêt de pompage PM
Relais fourni

Console de commande pour sonde de niveau HF 460052

Trémies
Kit montage Trémie DP  Pour pompe avant 2018 480419

Trémie à vis Delta DP02 variateur Trémie de gavage à vis, châssis en acier inoxydable
Moteur vitesse variable 0,55 kW, sortie DIN 50

409930

Trémie pompe Delta DP03 variateur Trémie de gavage à vis, châssis en acier inoxydable
Moteur vitesse variable 0,55 kW, sortie DIN 65 409932

Trémie pompe Delta DP04 variateur Trémie de gavage à vis, châssis en acier inoxydable
Moteur vitesse variable 0,75 kW, sortie DIN 80 409934

Inverseur sens de marche trémie DP Var Permet de pouvoir inverser le sens de marche de la trémie
Uniquement sur trémie équipée du variateur 452439

Trémie PM 6 sous Trio XXL avec caisson* Avec caisson d’égouttage à vis sur le Trio XXL 477999

Trémie PM 6 sous Trio XXL sans caisson* Avec trémie standard sur le Trio XXL 477998

Trémie pour pompe LOB 200 Trémie de gavage à vis, châssis en acier inoxydable
Moteur vitesse variable 0,55 kW, sortie DN120
Trémie mobile 4 roues pivotantes

490476

Trémie pour pompe LOB 300 490478

Trémie pour pompe LOB 600
Trémie de gavage à vis, châssis en acier inoxydable
Moteur vitesse variable 0,75 kW, sortie DN120
Trémie mobile 4 roues pivotantes

490480

Vannes
Vanne rapide motorisée Ø40

Kit vanne papillon rapide (fermeture 1s) avec actionneur et accouplement 

492094

Vanne rapide motorisée Ø50 492237

Vanne rapide motorisée Ø65 492238

Vanne rapide motorisée Ø70 492239

Vanne rapide motorisée Ø80 492240

Vanne rapide motorisée Ø100 492241

Autres configurations
Antivoûte motorisé Delta PM8 Fournie avec une réhausse de 250 mm AVPM8

Timon inversé pompe PMV à partir de 2019 Pour pompe Delta PMV1VAR et PMV4VAR avec variateur
Changement de la position du coffret électrique au dessus du stator

461544

Antivoûte motorisé Delta PM6 AVPM6

Sortie sphérique DN 120 M Delta PM6 416256

Sortie sphérique DN 150 M Delta PM6 416257

Sortie sphérique DN150 M Delta PM8 416258

Compteur intégré Ø40

Uniquement disponible sur les pompes équipées d’un variateur électronique

492242

Compteur intégré Ø50 492243

Compteur intégré Ø65 ou 70 492244

Ecran tactile 7’ avec automate 492245

* Livré en kit
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Table de tri à bande |
Delta TBE

Descriptif 
La table de tri à bande Delta TBE à pour objectif 
de faciliter le tri manuel. Elle alimente 
régulièrement l’équipement aval de la chaîne de 
réception (égrappoir, fouloir, pompe)
Suivant le modèle, il est possible d’avoir entre 6 
et 12 trieurs autour de cette table. 

Bénéfices
 – Efficacité :
• Efficacité de transfert de la vendange avec de 
nombreuses options pour faciliter le tri manuel
• Manœuvres simples et rapides
• Zones de rétention limitées

 –  Sécurité :
• Garantie de stabilité

 – Entretien :
• Système de détente rapide de la bande permettant 
un nettoyage aisé

 Le plus produit  
En option, il est possible de faire un tri avec trois couloirs réglable et d’ajouter une rampe d’éclairage.

Motoréducteur à vitesse variable (m/min) De 3 à 8

Longueur (mm) De 3500 à 6500

Hauteur totale | Mini/maxi (mm) 910 

Largeur (mm) 1186

Table de tri vibrante | 
Delta TRV

Descriptif 
La table de tri vibrante Delta TRV assure la 
séparation du produit noble des jus libres et 
débris végétaux (baies abîmées, pétioles, grains 
millerandés, insectes…).
Ses deux moteurs vibrants permettent à la 
vendange d’être bien répartie afin de faciliter le 
tri manuel. 
En fonction du modèle, la table Delta TRV offre la 
possibilité d’avoir autour d’elle entre 4 et 6 
trieurs. 

Bénéfices
 – Efficacité : 
• Manœuvres simples et rapides 
• Récupération pratique des jus libres et débris 
végétaux 
• Grille auto évacuatrice pour tous les petits 
déchets végétaux (verjus, grillés…) permettant 
la récupération des moûts propres

 – Sécurité :  
• Garantie de stabilité 

 – Entretien : 
• Nettoyage aisé 
• Zones de rétention limitées 

TRV 20 TRV 25 TRV 35

Débit maxi (t/h) De 10 à 12 De 20 à 25 8

Surface d’égouttage 0.7m2 1.4 m2 0.90m2

Hauteur (mm) 1100 1360 950

Longueur (mm) 2000 2550 3500

Largeur (mm) 1350 1620 950

TBE
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Table de tri | Delta Trio

Descriptif 
Delta Trio est un trieur à galets composé d’une trémie 
vibrante. En fonction du modèle, la table de tri 
propose plusieurs systèmes de répartition et de 
déviation de la vendange. 
Elle est également équipée d’un système de prépara-
tion au calibrage, permettant ainsi de diriger la 
vendange sur la table et de séparer les pépins et le jus 
libre. Enfin, Delta Trio propose un écartement réglable 
sur les derniers rouleaux.

Bénéfices
 – Efficacité :
• Très efficaces sur queues de feuilles et gros 
grappillons
• Système de réglage de l’écartement des rouleaux 
breveté Bucher Vaslin
• Vitesse de rotation variable des rouleaux
• Pas d’écrasement des baies (bras à 2 cm des 
rouleaux)
• Adaptation à toutes les conditions d’alimentation : 
benne vibrante, égrappoir, benne à vis…

 – Entretien :
• Auge et spire intégralement démontables pour le 
nettoyage 

Trio XS Trio XM Trio XL Trio XXL

Débit maxi en vendange égrappée (t/h) 6 15 25 60

Hauteur disponible sous la table | Mini/maxi (mm) 460 / 960 570 / 1070 540 / 1040 540 / 1040

Hauteur totale | Mini/maxi (mm) 1000 / 1500 1390 / 1890 1210 / 1710 1210 / 1710

Longueur (mm) 1780 1860 2480 2500

Largeur (mm) 1160 1550 1560 1560

 Les plus produit  
• Taux de débris restant dans la vendange après 
traitement entre 0,2 % et 2,5 % *
• Élimination des queues de feuilles de 80 à 100 %*
• Forte action sur les gros végétaux (vendange machine)
• Pas d’action sur les grains accrochés

*Selon cépages et conditions d’utilisation

Reconnaissance internationale  

Table de tri à lame d’air | 
Delta RFlow

Descriptif 
La table de tri à lame d’air Delta RFlow traite la vendange 
égrappée, manuelle ou machine. 
Son trieur automatique à haut débit permet d’aller jusqu’à 
15 tonnes de vendange par heure. 
Sa fonction lame d’air permet de dévier la trajectoire des 
rejets (feuilles, morceaux de rafles, pétioles, pépins, 
peaux, verjus, raisins secs, grains millerandés…).
Équipée d’un tapis à picots, elle offre une meilleure 
stabilité aux raisins. 
Les débris végétaux sont acheminés vers un système 
centralisé de collecte des déchets. 

Bénéfices
 – Efficacité :
• Élimination des débris végétaux (pétioles, feuilles…) 
et des grains millerandés, des raisins secs, des 
pépins, des peaux…
• Élimination des insectes
• Récupération des jus libres

Reconnaissance internationale  

Vendange machine
Vendange manuelle 

égrappée

Taux de rejet De 4 à 6.5% De 3 à 5.5 %

Élimination

Peu de perte en grains entiers
Peau et pépins retirés à 80 %

Élimination des queues de feuilles de 50 à 80%
Pas d’action sur les gros végétaux

Peu d’action sur les grains accrochés

Élimination des 
morceaux de rafle

Lame d’air

Sortie 
convoyeur

Séparateur

Rejets

Baies triées
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* Livré en kit

Autres configurations
Retourneur électrique de caisse Retourneur de caisse automatique adaptable TRV35, TBE RETCAISSE

Variateur déporté avec console TRV35 TRV35ZVD

Rampe de lavage et séchage pour Delta 
TRV35

1 rampe de buses et 1 turbine de séchage 492435

Tri positif montable sur Delta TRV 35 Système divisant le plateau en trois couloirs :
- un couloir central pour le raisin sélectionné
- deux couloirs latéraux pour le raisin écarté
Équipement montable sur les TRV35 simple et double grille à partir du modèle 2005 
Débit 3 à 4 t/h

461517

Support égrappoir E4/Évolution 4  
sur Trio XXL 484867

Rampe de lavage Delta Rflow* 433679

Peignes
Peigne pour écartement 17-21mm Trio XS/
XM* Réglage de l’écartement des rouleaux de Trio de 17 à 21mm en lieu et place du réglage standard 15 à 19mm

464872

Peigne 17-21mm Trio XM 2020 486325

Kit peigne 17-21mm Trio XS Réglage de l’écartement des rouleaux de Trio de 17 à 21mm en lieu et place du réglage standard de 15 à 19 
mm en 2nd monte
Pour Trio XS à partir de 2020

486321

Kit 17-21mm Trio XL
Réglage de l’écartement des rouleaux de Trio XL de 17 à 21mm en lieu et place du réglage standard de 15 
à 19mm
Pour Trio XL à partir de 2020

486333

Kit 17-21mm 2nd monte*
Réglage de l’écartement des rouleaux de Trio XL de 17 à 21mm en lieu et place du réglage standard de 15 à 
19mm en 2nd monte
Pour Trio XL de 2017 à 2019

468933

Kit peigne 22 à 26mm

Pour tri de vendange machine
Débit maximal : jusqu’à 60 t/h en fonction des cépages, de l’état de la vendange et du mode d’alimentation
Réglage de l’écartement des rouleaux de Trio XXL de 22 à 26mm en lieu et place du réglage standard
Pour Trio XXL à partir de 2019

477997

Rétrécisseurs
Rétrécisseur TRV20/TRV25 avec joint* TRV20Z9

Rétrécisseur TRV35 avec joint TRV35Z9

Supports caisses
Support caisses pour Delta TRV20* TRV20ZC

Support caisses pour TRV35 sans trémie TRV35ZC

Support caisses pour TRV35 avec trémie TRV35ZC1

Trémies
Trémie de réception standard 4 cotés TBE800 TATBE800ZT1

Trémie grande capacité pour Delta TRV20 1800 x 1700 x 1730mm
Incompatible avec les rétrécisseurs TRV20Z9 et les répartiteurs TRV20ZD1

TRV20ZT2

Trémie grande capacité pour TRV25 Sur châssis mobile
1750 x 1730 x 2220mm

440456

Trémie grande capacité pour TRV25 Sur châssis TRV 475044

Trémie de réception standard 4 cotés TRV35* TRV35ZT1

Trémie pour bins TRV35* TRV35ZT2

Les configurations possibles pour tables de tri manuel et mécanique

Adaptateurs
Adaptateur Din 50F/Macon 50M RACDIN50MAC50

Adaptateur DIN 70 femelle vers mâle RACDIN70MAC70

Bras de répartition
Kit bras de répartition 2ème monte * 
2017/2019

Système de répartition motorisé
Uniquement pour Trio XM équipé des rouleaux plein 458114

Bras de répartition 1ère  monte pour TRIO
XM 2020 Système de répartition motorisé 486329

Bras de répartition 2ème monte pour TRIO
XM 2020

Système de répartition motorisé
Uniquement pour Trio XM équipé des rouleaux plein 486331

Caissons
Caisson a vis pour TRIO XS 2020 Vis d’évacuation avec grille d’égouttage sous les premiers rouleaux pour piéger les jus ainsi que les 

déchets ayant une taille inférieure à 2 mm et jusqu’à 6mm avec le réglage manuel de l’écartement des 
rouleaux bleus
Auge démontable pour le lavage
Montage usine sur matériel neuf
Trémie sortie 480 x 260 mm

486328

Caisson d’égouttage à vis Trio XS 2017/2019* Vis d’évacuation avec grille d’égouttage sous les premiers rouleaux pour piéger les jus ainsi que les 
déchets ayant une taille inférieure à 2mm 478041

Caisson d’égouttage à vis avec réglage de 
l’écartement des rouleaux pleins* 2020

Vis d’évacuation avec grille d’égouttage sous les premiers rouleaux pour piéger les jus ainsi que les 
déchets ayant une taille inférieure à 2mm et jusqu’à 6mm avec le réglage manuel de l’écartement des 
rouleaux bleus
Auge démontable pour le lavage
Sortie trémie 470 x 570mm

486327

Caisson d’égouttage TRIO XM 2017/2019
Vis d’évacuation avec grille d’égouttage sous les premiers rouleaux pour piéger les jus ainsi que les 
déchets ayant une taille inférieure à 2mm
Auge Basculante

463079

Caisson a vis TRIO XL 2020
Bac avec vis d’évacuation sous les premiers rouleaux pour piéger les jus ainsi que les déchets ayant 
une taille inférieure à 2mm
Sortie trémie 570 x 1170mm

486332

Caisson d’égouttage Trio XL 2017-2019 Bac avec vis d’évacuation sous les premiers rouleaux pour piéger les jus ainsi que les déchets ayant 
une taille inférieur à 2mm 450951

Caisson d’égouttage à vis
Bac avec vis d’évacuation sous les premiers rouleaux pour piéger les jus ainsi que les déchets ayant 
une taille inférieure à 2mm
Trémie 1170 x 570 mm

477996

Châssis et réhausses de châssis
Supplément châssis 300mm pour retourneur Supplément châssis 300mm pour retourneur de caisse automatique adaptable TRV35, TBE SUPPRET

Châssis Evolution 4 fixe sur TRIO XM* 2020 Châssis support Delta Évolution 4 fixe au dessus du Trio XM pour Trio XM 486326

Rehausse de châssis Trio E2 pivot* 2017/2019 Châssis support Delta E2 équipé d’un pivot permettant d’escamoter le Delta E2 pour alimentation 
directe du Delta Trio XM 464876

Réhausse de châssis Trio Évolution 2 
pivotant pour Trio XM 2020

Châssis support Delta Évolution 2 équipe d’un pivot permettant d’escamoter le Delta E2 pour 
alimentation directe du Delta Trio XM 486323

Réhausse de châssis Trio pour E2 fixe* 
2017/2019* Châssis support Delta E2 fixe au dessus du Trio XM 464874

Réhausse de châssis Trio Évolution 2 fixe 
pour TRIO XM 2020 Châssis support Delta Évolution2 fixe au dessus du Trio XM 486324

Goulottes
Goulotte sous Trio XS et Oscillys 50
+ déflecteur mobile de séparation 2020

Trémie basse sans caisson à vis
640 x 250mm

486322

Goulotte sous trio XM + déflecteur mobile de 
séparation * 2020

Trémie basse sans caisson à vis
590 x 570 mm 486330

Goulotte sous E2 pour Trio XM avec réhausse 
châssisE2/bras répartiteur*

Pour Trio XM, kit à ajouter à la commande pour permettre le montage du bras répartiteur sous l’option 
rehausse de châssis Trio E2 fixe ou pivotant
Système de répartition motorisé
Uniquement pour Trio XM équipé des rouleaux plein

464877

Grilles
Grille d’égouttage 2 x 20* Amovible à trous oblongs 2 x 20mm  pour TRV20 et TRV25 TRV20ZG1G

Grille d’égouttage 4mm* Amovible à barreaux trapézoïdaux passage 4mm pour TRV20, TRV25 et TRV35 TRV20ZG4G
TRV35ZG4

Grille d’égouttage 6mm* Amovible à barreaux trapézoïdaux passage 6mm pour TRV20 et TRV25 et TRV35 TRV20ZG6G
TRV35ZG6

Grille d’égouttage 8mm* Amovible à barreaux trapézoïdaux passage 8mm pour TRV20 et TRV25 et TRV35 TRV20ZG8G
TRV35ZG8

Grille amovible TRV35* A trous oblongs 2x20mm TRV35ZG1G

Grille auto évacuatrice des déchets TRV* Avec grilles à trous oblongs 2 x 20mm TRV35ZGA

Tapis
Tapis élévateur Delta Rflow Tapis d’évacuation des baies triées en ligne

Élévation 1100 mm
435368

Tapis d’évacuation des déchets Rflow Sous vis à déchet
Hauteur de jetée 1100 mm 436624
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Table de tri par densité | 
Delta Densilys
Descriptif 
La table idéale pour trier votre vendange grâce 
à la densité. 
Delta Densilys permet de trier autant les 
vendanges égrappées que les vendanges 
entières. Tout est une question de liquide ! 
Une fois le bain prêt au sein de la trémie, les 
baies les plus mûres couleront au fond puis 
seront reprises par le convoyeur. 
Les éléments flottants seront évacués par 
débordement.

Bénéfices
 – Efficacité :
• Élimine tous les déchets flottants
• Mise en place rapide grâce à 4 roues inox grand diamètre 
et aux patins de mise à niveau
• Un tapis breveté qui assure à la fois un égouttage et un 
convoyage respectueux de la vendange

 – Entretien :
• Basculement du convoyeur par vérin hydraulique pour le 
lavage et le transport

 Les plus produit  
• Simple d’utilisation
• Compacte et munie d’un élévateur

Reconnaissance internationale  

Sortie grains

Remontée des grains
Le convoyeur vient chercher les grains les 
plus mûrs pour les faire remonter et aller sur 
le matériel suivant.

Trémie
Le liquide (jus, eau 
sucrée, ou eau 
claire) et les grains 
sont contenus dans 
la trémie afin de 
procéder au tri de la 
vendange.

Densilys XS Densilys XM

Débit maxi en vendange égrappée (t/h) 6 12

Débit maxi en lavage de vendange entière (t/h) 3 6

Capacité trémie (hl) 7.5 10

Hauteur tapis levé / tapis baissé (mm) 2430 / 1420 2430 / 1420

Hauteur disponible en sortie des baies (mm) 1930 1680

Hauteur disponible en sortie des déchets (mm) 710 700

Longueur (mm) 3990 3940

Largeur (mm) 1800 2460

Pompe hydraulique
Cette pompe permet 
d’incliner le tapis 
en fonction de son 
utilisation.

Vanne à boule sortie bac tampon DIN40 Pour densilys XS et XM 470433

Vanne à boule sortie bac principal DIN80 Pour densilys XS et XM 470434

Réhausses latérales anti-éclaboussures Pour densilys XS 470435

Réhausse densilys XM Pour densilys XM 486185

Système de circulation en partie basse Pour densilys XS et XM 486196
486195

Système de séchage de la vendange Pour densilys XS et XM 486473
486474

Les configurations possibles pour les Delta Densilys

Vidéo de présentation 
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Table de tri optique | 
Delta Vistalys
Descriptif 
La particularité du procédé Vistalys s’appuie sur des choix 
technologiques spécifiques à Bucher Vaslin pour un tri 
optique spécialement développé et adapté à la baie de 
raisin, précis et entièrement automatique. 
La table Delta Vistalys permet de définir le niveau de tri en 
faisant varier sur les paramètres de réglage de couleur et 
de forme des objets. 
Elle permet ainsi la maîtrise de la vendange machine ou 
manuelle égrappée.

Bénéfices
 – Efficacité :
• Élimine les éléments indésirables 
automatiquement
• Forte productivité : jusqu’à 10 t/h
• Connexion de la machine pour une prise en main 
à distance de la Hotline

 – Entretien :
• Facilité de nettoyage et de maintenance

 Les plus produit  
• Régularité du tri
• Haute précision
• Facilité d’utilisation

Reconnaissance internationale  

Delta Vistalys HD

Débit Max t/h (selon cépages) 15

Besoin en air comprimé 40m3 à 6 bars

Hauteur (mm) 2300

Longueur (mm) 2430

Largeur (mm) 1810

Arrivée de la vendange

Traitement de la vendange
L’association de la caméra et 
des éclairages apporte un 
tri optimal de la vendange

Automate
L’écran couleur tactile de l’automate permet de régler les différents paramètres 
de tri souhaité. 

Tapis ZT2
Ce tapis transversal est 

dédié à la sortis des refus

Tapis ZT1
Ce tapis axial est dédié à la 

sortie de baies

Rejets

Vidéo de présentation 
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Connectivité

Connectivité 4.0 Connectivité 4G
Applicable pour Vistalys HD 496096

Pompe
Pompe Delta PMV4 var Vistalys Débit variable de 3 à 16 t/h

Sécurité électrique et grille de sécurité adaptées sur trémie réversible spécifique à 
la Vistalys HD
Moteur dans l’axe de la pompe
Vidange de trémie DIN 50
Raccord de sortie sphérique 120
Sur chariot
Dimensions intérieures de la trémie : longueur 1500 mm largeur 660mm

400298

TAPIS

Tapis axial Delta Vistalys HD
Pour la récupération du raisin trié
Élévation 1100 mm
Puissance 0.225 kW

VISTALYSR2ZT1

Tapis transversal Delta Vistalys HD
Pour évacuation des baies et éléments indésirables
Élévation 1100 mm
Puissance 0.75 kW

VISTALYSR2ZT2

Rehausse de châssis

Réhausse de châssis Vistalys HD

Hauteur 300 mm
Pour la récupération du raisin trié avec un tapis ELVTR
Comprend :
- une réhausse de Vistalys HD
- une réhausse de TRV 20

478027

Réhausse de châssis Vistalys HD + 500 mm

Hauteur 500 mm
Pour la récupération du raisin trié avec un tapis ELVTR ou pour positionner un 
fouloir FC1 sur une pompe PMV
Comprend :
- une réhausse de Vistalys HD
- un marche pied
- une réhausse de TRV20

484880

Sonde

Sonde de niveau balayage HF PMV1/2/4 Anti marche à sec
Livrée en kit 449111

VIS
Vis à déchet Vistalys HD Pour évacuation des baies et éléments indésirables 477994

Les configurations possibles pour les Delta Vistalys



56Bucher Vaslin   Book Delta 57

Le traitement de 
la vendange

Extractys    65

Rotathermic   64
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Échangeur thermique | 
Delta Rotathermic

Descriptif 
Raccordé à une chaudière, l’échangeur thermique 
Delta Rotathermic permet de faire chauffer la 
vendange à une température allant jusqu’à 85°C 
avec un débit continu.
Cet échangeur fonctionne grâce à un arbre 
tournant à pales qui assure l’homogénéisation de 
la température, évitant ainsi tout risque de 
surchauffe. 

Bénéfices
Efficacité :

• Modules inter-connectables jusqu’à 3 modules 
en ligne
• Débit nominal de 10t/h par modules
• Utilisation possible en refroidissement
• Débit nominal 10 t/h par modules avec un 
différentiel de 60°C (Entrée 15°C / Sortie 75 °C)

 Les plus produit  
Chauffage par enveloppe à circulation d’eau chaude 

Thermovinification | 
Delta Extractys
Descriptif 
Delta Extractys est un procédé physique, breveté, 
d’extraction sélective. 
Il est destiné à améliorer quantitativement et 
qualitativement l’extraction de composés 
pelliculaires de la baie de raisin – tels que les 
polyphénols (anthocyanes et tanins), et les 
précurseurs aromatiques – d’une vendange traitée 
en thermovinification.
Delta Extractys permet au vinificateur de maîtriser 
l’extraction pelliculaire de façon sélective pour 
atteindre le résultat œnologique recherché.

Bénéfices
Efficacité :

• Liberté de choix et d’action du vinificateur : le 
module Delta Extractys peut être ou non mis en 
fonctionnement (vannes du process restent 
ouvertes).
• S’adapte sur toutes les chaînes de 
thermovinification existantes quelle que soit leur 
température de chauffage et s’intègre facilement 
sans modification (s’installe au-dessus de la cuve 
de macération)
• Fonctionne pour des vinifications en phase 
liquide ou solide, pour des macérations 
pelliculaires à chaud…
• Consomme très peu d’énergie (gaz comprimé)

Entretien :
• S’entretient aisément : rinçage à l’eau chaude 
des tubes de pression par le circuit des 
tuyauteries de vendange

 Les plus produit  
• Amélioration significative des performances 
œnologiques d’une installation de thermovinification 
classique.
• Niveau d’extraction maîtrisé par le vinificateur en 
fonction du cépage et du type de vin recherché (par 
réglage de la surpression).
• Vins plus structurés, plus colorés, plus aromatiques, 
avec une typicité plus marquée (profil de vins souples, 
fruités…).

Extractys

Modulation du débit Possible grâce à la modularité des Delta Rotathermic : 3x10t/h

Chauffage de l’eau De 20 à 65°C

Longueur (mm) 3000 

Hauteur (mm) 3700

Largeur (mm) 2200

Rotathermic 10 t/h Rotathermic 20 t/h Rotathermic 30 t/h

Débit d’eau chaude (m3/h) 45 90 135

Température de l’eau (°C) 95 95 95

Puissance Calorifique (kW) 815 1630 2445

Bride de connexion en eau DN 100 PN10 DN 100 PN10 DN 100 PN10

Bride de connexion en vendange DN 125 PN10 DN 125 PN10 DN 125 PN10
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