
BUCHER Origin

Nouvelle gamme de pressoirs 
à cage ouverte ou fermée

BUCHER Origin

New range of presses with
open or closed tank

BUCHER Origin

Neue Weinpressen mit 
offenem oder geschlossenem 
Pressesystem

BUCHER Origin

Nueva gama de prensas de 
vino de jaula abierta y cerrada

BUCHER Origin

Nuova gamma di presse da 
vino a gabbia aperta e chiusa



Où il y a de la vigne,
il y a BUCHER Origin.
Where there are vines,
there is Bucher Origin.
Wo es Weinberge gibt,
gibt es BUCHER Origin.
Donde hay viñas,
existe el BUCHER Origin.
Dove ci sono le viti,
c’è BUCHER Origin.



Pressoirs aux fonctions 
essentielles

Conception et 
fabrication française

Bucher Vaslin vous offre un retour aux sources, un pressoir au plus 
proche de nos origines.
Un équipement ajusté au plus près des réalités des vignerons.

Pour chaque capacité, choix entre cage ouverte et cage fermée.

Grande ouverture Maie accessible Ecran couleur tactile

Lavage facile, rapide et
efficace

Drains électropolis à
fixation rapide sans outils Sécurité opérateur

Press with essential
functions

Designed and
manufactured in France

Bucher Vaslin offers you a return to the sources, a press as close to our
origins as possible.
An equipment adjusted as closely as possible to the realities of the
winemakers.

For each capacity, choice between open and closed tank.

Large opening Accessible juice bin color touch screen

Easy to clean, fast and 
efficient

Electropolished draining
chanels, quick-fit without tools Operator safety

Weinpressen mit 
wesentlichen Funktionen

Design und 
französische Herstellung

Bucher Vaslin bietet Ihnen eine Weinpresse an, die unseren Ursprüngen 
nahekommt.
Eine Ausrüstung, die den Realitäten der Winzer angepasst ist.

Für jede Kapazität haben Sie die Wahl zwischen einem offenen und einem 
geschlossenen Korb.

Große Öffnung Zugängliche Saftwanne Farbiger Touchscreen

Leichtes, schnelles und  
einfaches Waschen effizient

Elektropolierte Drainagen 
mit schnelle Befestigung 
ohne Werkzeug Sicherheit für den Bediener

Prensas con funciones 
esenciales

Diseñado y 
Fabricación francesa

Bucher Vaslin le ofrece una prensa de vino lo más cercana posible a 
nuestros orígenes.
Un equipamiento ajustado a las realidades de los viticultores.

Para cada capacidad, elección entre jaula abierta o cerrada.

Gran apertura Pantalla accesible Pantalla táctil en color

Fácil, rápido y eficaz  
eficiente

Sumideros electropulidos 
con sin herramientas Seguridad del operador

Presse con funzioni 
essenziali

Progettato e 
Fabbricazione francese

Bucher Vaslin vi offre una pressa da vino il più possibile vicina alle nostre 
origini.
Un’attrezzatura adeguata alle realtà dei viticoltori.

Per ogni capacità, scelta tra gabbia aperta e chiusa.

Grande apertura Schermo accessibile Touch screen a colori

Pulizia facile, rapida ed 
efficiente

Scarichi elettrolucidati a 
montaggio rapido senza 
attrezzi Sicurezza dell’operatore



Pour en savoir plus
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(*) pressoir sur roues (hauteur 245 mm) fabrication française

Les options

Asservissement pompe 
reprise des mouts

Routeur, réhausses,
entretoises, trémie de
remplissage

Remplissage axial

Bucher 
origin 22

Bucher 
origin 30

Bucher 
origin 40

Bucher 
origin 50

Diamètre sortie Maie (DIN) 80 80 80 80

Volume maie (l) 320 320 320 32

Compresseur (m3/h) 60 60 80 100

Pompe à vide (m3/h) 145 145 145 220

Ouverture porte (mm) 1050 x 500 1181 x 500 1313 x 500 1694 x 500

Longueur 3430 3827 4150 4901

Largeur 1500 1630 1860 1860

Hauteur (*) 1789 1869 2124 2124

To know more about it
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* press on wheels (height 245 mm)

The options

Control of the juice 
discharge pump

Router, spacers,
extensions, filling hopper

Axial filling (manual valve)

Bucher 
origin 22

Bucher 
origin 30

Bucher 
origin 40

Bucher 
origin 50

Outlet diameter juice bin 
(DIN)

80 80 80 80

Juice bin capacity (l) 320 320 320 32

Compressor (m3/h) 60 60 80 100

Vacuum pump (m3/h) 145 145 145 220

Door opening (mm) 1050 x 500 1181 x 500 1313 x 500 1694 x 500

length 3430 3827 4150 4901

width 1500 1630 1860 1860

height (*) 1789 1869 2124 2124

Um mehr zu erfahren
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(*) Presse auf Rädern (Höhe 245 mm) | französische Herstellung

Die Optionen

Servieren der Pumpe,
Motionsaufnahme

Rotator, Aufsätze,
Abstandhalter, Einfülltrichter
Befüllung

Axiale Befüllung

Bucher 
origin 22

Bucher 
origin 30

Bucher 
origin 40

Bucher 
origin 50

Durchmesser Ausgang des
Saftwänner (DIN)

80 80 80 80

Volumen Saftpress (l) 320 320 320 32

Kompressor (m3/h) 60 60 80 100

Vakuumpumpe (m3/h) 145 145 145 220

Türöffnung (mm) 1050 x 500 1181 x 500 1313 x 500 1694 x 500

Länge 3430 3827 4150 4901

Breite 1500 1630 1860 1860

Höhe (*) 1789 1869 2124 2124

Para más información
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(*) prensa sobre ruedas (altura 245 mm) Fabricación francesa

Las opciones

Bomba esclava para reco-
ger el lodo

Router, elevadores,
separadores, tolva de lle-
nado tolva de llenado

Relleno axial

Bucher 
origin 22

Bucher 
origin 30

Bucher 
origin 40

Bucher 
origin 50

Diámetro de salida de la 
tolva (DIN)

80 80 80 80

Volumen de la bolsa (l) 320 320 320 32

Compresor (m3/h) 60 60 80 100

Bomba de vacío (m3/h) 145 145 145 220

Apertura de la puerta (mm) 1050 x 500 1181 x 500 1313 x 500 1694 x 500

Longitud 3430 3827 4150 4901

Anchura 1500 1630 1860 1860

Altura (*) 1789 1869 2124 2124

Per maggiori informazioni
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(*) pressa su ruote (altezza 245 mm) Produzione francese

Le opzioni

Pompa slave per aspirare 
i fanghi

Router, estensioni,
distanziatori, tramoggia di 
riempimento

Riempimento assiale

Bucher 
origin 22

Bucher 
origin 30

Bucher 
origin 40

Bucher 
origin 50

Diametro di uscita del mais 
(DIN)

80 80 80 80

Volume del sacco (l) 320 320 320 32

Compressore (m3/h) 60 60 80 100

Pompa per vuoto (m3/h) 145 145 145 220

Apertura della porta (mm) 1050 x 500 1181 x 500 1313 x 500 1694 x 500

Lunghezza 3430 3827 4150 4901

Larghezza 1500 1630 1860 1860

Altezza (*) 1789 1869 2124 2124


